
ILUMINAÇÃO, VENTILAÇÃO 
DESENFUMAGEM NATURAL

CATÁLOGO GERAL



Categorias

ILUMINAÇÃO 
NATURAL 

VENTILAÇÃO 
NATURAL 

DESENFUMAGEM 
NATURAL 

SECTORIZAÇÃO

MOTORIZAÇÃO



CÚPULAS

Cúpula em Acrilico

Cúpulas Safe Energy

Cúpula em Policarbonato

Cúpula HEATSTOP Cúpula Energy Profit (EP)

Cúpulas plásticas e 
Cúpulas hibridas

Ut
EN 1873 : 2014

(W/m²K)

g
EN 410

(%)

Rw
EN ISO 140-3

(dB)
skylight + EP25 hybrid*

LT
EN ISO 13468   

EN 16153 EN 410 (%) 
skylight + EP25 hybrid* skylight + EP25 hybrid*

Acrylic
PMMA

SW Clear (H) 5.17 1.19 0.93 90 37 70 87 57 50 - 24 40
5.17 1.19 0.93 83 34 64 76 50 43 - 24 40Opal (O)

DW Clear (H/H) 2.90 0.98 0.79 81 33 63 75 50 43 20 26 40
2.90 0.98 0.79 69 28 53 58 38 33 20 26 40Opal (O/O)

3 W Clear (H/H/H) 1.70 0.83 0.69 73 30 57 65 43 37 22 28 40
1.70 0.83 0.69 62 25 48 51 34 29 22 28 40Opal (O/H/O)

4 W Clear (H/H/H/A) 1.28 0.72 0.61 64 26 50 54 36 31 23 29 40
1.28 0.72 0.61 59 24 46 48 32 27 23 29 40Opal (H/H/O/A)

5 W Clear (H/H/H/H/A) 0.99 0.63 0.55 58 24 45 47 31 27 24 30 40
0.99 0.63 0.55 53 22 41 41 27 23 24 30 40

Polycarbonate 
PC

5.17 1.19 0.93 88 36 68 83 55 47 - 24 40
Opal (O/H/H/H/A)

SW Clear (A)
DW Clear (A/H)

Clear (A/A)
Opal (A/O) 
Opal (A/D)

2.90 0.98 0.79 79 32 61 72 48 41 20 26 40
2.90 0.98 0.79 77 32 60 69 46 39 20 26 40
2.90 0.98 0.79 73 30 57 63 42 36 20 26 40
2.90 0.98 0.79 51 21 39 50 33 29 20 26 40

3 W Clear (A/H/H) 1.70 0.83 0.69 71 29 55 63 42 36 22 28 40
1.70 0.83 0.69 61 25 47 48 32 27 22 28 40Opal (A/O/O)

4 W Clear (A/H/H/A) 1.28 0.72 0.61 64 26 50 52 34 30 23 29 40
1.28 0.72 0.61 59 24 46 46 30 26 23 29 40

Polycarbonate 
heatstop PC

5.17 1.19 0.93 49 20 38 59 39 34 - 24 40
Opal (A/H/O/A)

SW Heatstop Clear (T)
DW Clear (T/H) 2.90 0.98 0.79 44 18 34 51 34 29 20 26 40

2.90 0.98 0.79 41 17 32 45 30 26 20 26 40Opal (T/O)
3 W Clear (T/H/H) 1.70 0.83 0.69 40 16 31 44 29 25 22 28 40

1.70 0.83 0.69 37 15 29 39 26 22 22 28 40Opal (T/H/O)
4 W Clear (T/H/H/A) 

Opal (T/H/O/A)
1.28 0.72 0.61 35 14 27 37 24 21 23 29 40
1.28 0.72 0.61 32 13 25 32 21 18 23 29 40

EP 10 skylight PMMA
EP 10 skylight PC

6 W
6 W

Opal (H/E/O)
Opal (A/E/O)

1.30 0.71 0.60 51 21 39 43 28 25 21 27 40
1.30 0.71 0.60 50 21 39 41 27 23 21 27 40

EP 16 skylight PC 9 W Opal (A/U/O/A) 0.87 0.57 0.50 39 16 30 32 21 18 22 28 40

skylight + EP25 hybrid*

* Valor para claraboia hibrida com vidro duplo (Safe Skylux iDome)
+ EP25 : cúpula em combinação com aro EP25

H acrilico transparente
O acrilico opalino
A policarbonato transparente 
D policarbonato opalino

T  policarbonato opalino HEATSTOP
E  policarbonato alveolar de 10mm 4 paredes
U policarbonato alveolar de 16mm 6 paredes

Vidro Ug value
EN 673
(W/m²K)

LT value
EN 410

(%)

g value
EN 410

(%)

Rw value 
EN 717-1

(dB)
Skylux iWindow2 DW Clear HR ++ 1.00 67 42 39
Skylux iWindow3 3 W Clear HR +++ 0.50 68 49 41

Ut value 
Ug value 
LT value 
g value 
Rw value 

coeficiente térmico cúpula (W/m²K) 
coeficiente térmico vidro (W/m²K)
transmissão de luz (%)
exposição solar (%)
valor de isolamento acustico (dB)



BASES
16

 c
m

10 cm10 cm

20/00 EP 20/00 EP-S

30
 c

m

10 cm9,5 cm

35
 c

m

15 cm11 cm

PVC 16/20 EP PVC 16/00 PVC 30/20

PVC 35/30 PVC 20/00 EP

Bases em fibra

Bases metálicas

Bases Uup value
EN 1873 : 2014

(W/m²K)

0.89
1,00 
0.61
1,00 
0.86
1.32
0.80
0.35
0.23
0.80
0.84
0.51

PVC 16/20 EP
PVC 16/00
PVC 20/00 EP & 20/00 EP-S
PVC 30/20
PVC 35/30
Polyester PO15/25
Polyester PO15/20 - PO30/20 - PO50/20
Polyester PO30 EP60 
Polyester PO30 EP100
Polyester PO30/00 - PO50/00
Metal M15-M20-M25-M30-M40-M50 (insulated)
Metal M15 EP-M20 EP-M25 EP-M30 EP-M40 EP-M50 EP (com isolamento)
Metal M15-M20-M25-M30-M40-M50 (sem isolamento) 
(bases redondas não incluem isolamento)

> 100

Uup Value : coeficiente térmico U de acordo com a EN 1873 : 2014 e defenido pela EN 10077-2:2012

Bases Safe Energy

Bases em fibra EP60

Bases em fibra EP100

300 mm

300 mm



Claraboias de iluminação

Claraboias de cúpula Claraboias Safe iDOME

Claraboias Safe iWINDOW

Claraboias Safe iDOME

Claraboias Safe iWINDOW

Claraboias de cúpula

Claraboias de ventilação



Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
GERMANY

Passive House
Efficiency Class

0,09025

phA
advanced 

component

phB
basic

component

phC
certifiable

component

not suitable for
Passive Houses

Certified Passive House component
for cool, temperate climate, valid until 31.12.2013

Category: Inclined Curtain Wall
Manufacturer: JET Brakel Aero GmbH

46562 Voerde, GERMANY
Product name: BA5/6 PH, Glasdach

The following comfort criteria were used in
awarding this certificate:

Given a Ug value of 0.7 W/(m²K) and an element size of
1.23 m by 2.50 m,

U CWi =    0.82 W/(m²K) ≤   1,00 W/(m²K)

Taking into account the installation based thermal bridges, and
provided that the installation is, with regard to the thermal bridges,
equal or better than shown in the data sheet, the facede meets
the following criterion.

U CWi,installed ≤   1.00 W/(m²K)

Thermal data of the construction

Uf-value Width Ψg f Rsi=0.25
[W/(m²K)] [mm] [W/(mK)]

Spacer
Transom (t) 0.99 60 0.040
Mullion (m) 0.98 60 0.040
Thermal glass carrier bridge χGT [W/K]:

*Spacers of lower thermal quality, especially those made of alu-
  minium, lead to significantly higher thermal losses and lower
  temperature factors.

Further information see data sheet

www.passivehouse.com 0538ic03

0.81

0.010

[-]
Swisspacer V*

AcessóriosAcesso à cobertura

Claraboias de acesso à 
cobertura elétrica

Claraboias de acesso à 
cobertura manual

Estore solar elétrico ou manual Grelha anti-queda

Fita de iluminação LED Rede anti-insectos



Safe Skymax CESafe Skylux 160º

Tempo de abertura..................................................... < 60 sec

Temp. minima de funcionamento (°C)......... -15 °C 

Resistência ao calor (°C) ......................................... B300 

Carga de neve (N/m²) ................................................ SL 300 to SL 900

Carga de vento (N/m²) ............................................... WL 1500

Durabilidade ...................................................................... Re 10.000 

Coeficiente aerodinâmico* .................................... 0.60 - 0.77

* o valor coeficiente aerodinâmico depende dos pára-ventos utilizados.

Tempo de abertura..................................................... < 60 sec

Temp. minima de funcionamento (°C)......... -15 °C 

Resistência ao calor (°C) ......................................... B300 

Carga de neve (N/m²) ................................................ SL 500 to SL 1000

Carga de vento (N/m²) ............................................... WL 1500

Durabilidade ...................................................................... Re 10.000 

Coeficiente aerodinâmico* .................................... 0.53 - 0.78

* o valor coeficiente aerodinâmico depende do tamanho, da base, e dos pára-ventos utilizados.

Certificada para desenfumagem natural, conforme a norma EN 12101-2. Certificada para desenfumagem natural, conforme a norma EN 12101-2.

Quadrada Rectangular Redonda

direcção da abertura
ax. m

875 mm
650 mm 900 mm



Safe Fire-Jet 165º

Base de Geometria  AK 30/40/50 Com base de Geometria RAK 30/40/45/50

68°

74°

30
0 30
0

Fixação mecânica 
da tela 

Fixação mecânica 
da tela 

Safe Jet-Vário-Norm

Safe Jet-Vário-Therm

Abertura certificada para desenfumagem natural, conforme a norma EN 12101-2.

Certificada para desenfumagem natural, conforme a norma EN 12101-2. Claraboia contínua para iluminação, ventilação, e desenfumagem natural, para instalação em grandes superficies.

Safe Fire-Jet 
elétrica

Safe Fire-Jet 
Pneumática

Safe Fire-Jet 
Isofónica



Ventilador de Lamelas

Safe TMS-D

Certificada para desenfumagem natural, conforme a 
norma EN 12101-2.

Ventilador de lamelas para 
ventilação e desenfumagem 
natural, instalação na cobertura

Safe TMS-DR
Ventilador de lamelas para 
desenfumagem natural, 
permite ventilação diária 
mesmo com tempo de chuva, 
instalação na cobertura

Para a fachada

Safe TMS-DG
Ventilador de lamelas para 
admissão, ventilação, e 
desenfumagem natural, 
instalação na fachada.

Safe SNL
Ventilador de lamelas em vidro 
duplo, perfil em alumínio com ou 
sem rutura térmica, para admissão, 
ventilação, e desenfumagem 
natural, instalação na fachada.



Safe Vent

Tempo de abertura..................................................... < 60 sec

Temp. minima de funcionamento (°C)......... -15 °C 

Resistência ao calor (°C) ......................................... B300 

Carga de neve (N/m²) ................................................ SL 1500

Durabilidade ...................................................................... Re 1000 

Coeficiente aerodinâmico* .................................... 0.20 - 0.60

* o valor coeficiente aerodinâmico depende do tamanho e forma da janela.

Certificada para desenfumagem natural, conforme a norma EN 12101-2.

Fabrico Próprio

COBERTURA (alvenaria)FACHADA (alvenaria) COBERTURA (vidro)FACHADA (em vidro)

Sectorização

Pára-Chamas E120/EW90Pára-Fumos Fixa Corta-FogoPára-Fumos Automática

Safe Fibreflam E120 Safe Firewall T30



PROJECTOS REALIZADOS 



Rua de Santa Isabel Lote 2 R\C Esq.
 Repeses 3500-726 Viseu 

T +351 232 428 290
F +351 232 428 289

geral@safeenergy.pt 
www.safeenergy.pt




