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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1) SAFE JET-VARIO-Norm

Clarabóia contínua Safe JET-VARIO-NORM, abertura na laje com L X C mm. Estrutura auto portante com perfis em alumínio cor natural, com capacidade de suporte de carga de neve ≤ 0.65kN/m2 e carga de vento de ≤ 0.65kN/m2.

Base de aplicação à estrutura de suporte da obra (vosso fornecimento) com inclinação mínima de 8º.

Revestimento em policarbonato duplo, composto por:

· camada exterior de policarbonato opalino com 16mm de espessura 7 paredes

· caixa de ar

· camada interior de policarbonato transparente com 4mm de espessura 2 paredes.
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Características técnicas:

· Valor U=1,20 W/m2K

· Transmissão de luz 44%

· Resistência ao fogo classe B2 segundo a DIN 4102

· Resistência  ao impacto 0.12 kN/m2.

Abertura para desenfumagem:

Safe JET-VARIO-THERM DK, de dupla comporta, com sistema de abertura e fecho VARIO-FIREJET 95º DKH, o sistema fica completamente integrado na clarabóia continua mantendo o mesmo aspecto visual da clarabóia.

Abertura por motor eléctrico a 24 Vcc ou 48Vcc com IP54 e fusível térmico 70º. Sistema certificado EN 12101-2.

Dimensões da abertura 3000x2040mm e Au=4,52m2
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Clear width of frame
Roofight order

from 220 to 1090

180/204

Double flap 95°

950 o

Width of flap — 2000/2500/3000

Upper clear width

from 200 to 600 200/100 2.00
from 200 to 600 2007204 4.08
from 250 to 600 250/100 2.50
from 250 to 600 250/204 5.10
from 300 to 600 300/100 3.00
from 300 to 600 300/204 6.12

Ag—values (geometrical surface)

A_-values (aerodynamic effective opening surface) and
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Abertura por motor eléctrico a 24 Vcc ou 48Vcc com IP54 e fusivel térmico 70° Sistema
certificado EN 12101-2
Dimensdes da abertura 3000x2040mm e Au=4 53m2

ESPECIFICAGOES TECNICAS

1) SAFE JET-VARIO-Norm
Clarabgia continua Safe JET-VARIO-NORM, abertura na laje com 3000x4140mm. Estrutura
auto portante com perfis em aluminio cor natural, com capacidade de suporte de carga de
neve < 0.65kN/m2 e carga de vento de < 0.65kN/m2

Base de aplicacdo 4 estrutura de suporte da obra (vosso fomecimento) com inclinagio

minima de 8°

Revestimento em policarbonato duplo, composto por
« camada exterior de policarbonato opalino com 16mm de espessura 7 paredes
o caixadear

« camada interior de policarbonato transparente com 4mm de espessura 2 paredes

Caracteristicas técnicas

* Valor U=1,20 W/m2K
Paging:2de2  Palovasi163 o  Portugués (Portugal 100%

)] m A 6 G 3 N a



[image: image3.png]¥ Boticasa V! X | @5 Detalheste X { P ProCiv x x ([ P x Safe Energ, X )/ [ Safe Vario. X JET continu X ([} 01831-pro: X ooch I X WEHR9- 0= Vario Norm.DOC [Modo de Compatibilidade] - Microsoft Word .
C | ® filey///C:/Users/Jorgepereira/Downloads/Safe _Vario_Norm_V2.pdf Q ¥ ao Lo Bl e N =
% Cortar = —a | - Locaizar -
3 Aplicacs Varios [ Informatica [ | Blogs || Work [ Particulsres [EY Santander Totta Netz - hiy mnetpt |3 Sem-indo(s) a0 Face () Portugl|Linkeen [} Poral s Fiangas» | [ Outros maradores |1 5 2 ial 2 A XA E AaBb( 4aBbCcl | A2BbCcl| AdBbCC | AzBbCer| AaBb( AaBbCl | 1| 4aBocCel| daBbcer] Aassce| aspace | aspace| assace [ M

35, Substituir

+ | Colar abecal Enfase orte jormal || subtitulo | Titulo em Esp... | Enfase Dis... | Enfase In tacio | Citacio In...| Referénci.. | Referénci.. | Titulo do . || Altefar
EL S S = Cabecaln... | En Fort Thormal || Subtitul Titulo | 1 Sem Esp... |Enfase Dis... Enfase Int... | Cit Citagso In... | Ref Ref huto ao... [ AteRe | EC o

frea de Transferéndia Tipo de Letra Estilos Editar

PC-S6P 16 182 PC-S6P 16 + PC-SDP 4 1,24
PC-S7P 16 + PC-SDP 4 1,20
PC-S7P 16 Conf. Plus + PC-SDP 4 1,20

Abertura por mofor elecinco a
PC-S7P 16 PC-SDP 10 + GFK 224 1) SAFE JET-VARIO-Norm certificado EN 12101-2
PC-S4P 10 + GFK. 195
PC-S4P 10 Confort Plus + GFK. 1,95 Clarabéia continua Safe JET-VARIO-NORM, abertura na laje com 3000x4140mm. Estrutura Dimensdes da abertura 3000x2040mm e Au=4 53m2

auto portante com perfis em aluminio cor natural, com capacidade de suporte de carga de
PC-S7P 16 Confort Plus PC-S6P 16 + GFK 1,38 P ' P i E ¥ Double fiap o

PC-S7P 16 + GFK 132 neve = 0 65kN/m2 e carga de vento de = 0 65kN/m2.
PC-S7P 16 Confort Plus + GFK 1,32

I . o .
Base de aplicaciio a estrutura de suporte da obra (vosso fornecimento) com inclinacéo ¥

minima de 8°
Revestimento em policarbonato duplo, composto por
« camada exterior de policarbonato opalino com 16mm de espessura 7 paredes e~ 2002502000
Upprdoc o

* caixadear

« camada interior de policarbonato transparente com 4mm de espessura 2 paredes

Rua de Santa Isabel Lote 2 R\C Esq.
Repeses 3500-726 Viseu

T+351 232 428 290

F+351232 428289
geral@safeenergy.pt
www.safeenergy.pt

Caracteristicas técnicas
* Valor U=1,20 Wim2K

T

* Transmisséo de luz 44%
* Resisténcia ao fogo classe B2 segundo a DIN 4102
* Resisténcia ao impacto 0.12 kN/m2.

Abertura para desenfumagem
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Os elementos marcados a amarelo serão ajustados em função da necessidade, atendendo às medidas standard.
Safe Energy, Lda. | Rua de Santa Isabel, Lote 2 R/C Esq. - Repeses 3500 – 726 Viseu

NIPC 507 642 406 | Tel. +351 232 428 290 | Fax +351 232 428 289 | geral@safeenergy.pt | www.safeenergy.pt
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