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Claraboia Continua fabricada a medida, com rigor milimétrico, de comprimento ilimitado.
Indicada para grandes edificios ou naves industriais, permitindo a entrada continua de luz natural ao
longo de todo o edificio, com excelentes coeficientes térmicos, e com possibilidade de colocacéo de
comportas para ventilagdo ou desenfumagem natural.

Funcio: Dimensoées:

- lluminacg&o Natural; - Largura minima: 1m

- Ventilagdo Natural - Largura maxima: 6m (Até 11m mediante estudo prévio)
- Desenfumagem Natural - Altura: 1/6 da largura da claraboia

- Comprimento: llimitado

Legenda Legenda
a - distancia entre os perfis de aluminio estrutural, 1 - perfil de aluminio de fixag&do da placa de policarbonato
com medida max. 1060mm 2 - placa de policarbonato

3 - perfil de aluminio estrutural
b - largura da chapa em policarbonato, com medida 4 - perfil de aluminio lateral
max. 2100mm (com adaptadores especiais para 5 - base em chapa ou alvenaria conforme projeto e
atingir a dimens&o pretendida) cobertura do edificio (opcional)

Material: Placas em policarbonato alveolar opalinas ou translicidas com min. 4 camadas
Estrutura e elementos de encaixe: Aluminio

Transmissao de luz: 35% a 80% variaveis em fungdo do material e da cor

Coeficiente térmico (valor U): 2.57W/m2 até 1,16W/m2 (ver tipos de policarbonato)
Certificag6es de conformidade: EN 12101-2 de 2008; ISO 9001

Resisténcia ao impacto: 0.12 KN/m2

Sistema de abertura: Motor eléctrico (230Vac ou 24Vcc) ou cilindro pneumatico.
Resisténcia ao fogo: B1 - Resisténcia extrema (*);

B2 - Combustao normal sem queda de gotas ao derreter

(*) - Resisténcia opcional de faiscas e radiagdes solares de acordo com DIN4102 -7
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Espessura minima do murete ( X ):

- 80 mm para largura inferior a 4m
- 100 mm para largura superior a 4m

Altura do murete (Y ):

- Para desenfumagem > 250 mm

- Para outras situagdes >100mm




Tipo de Comporta Angulo de Abertura Medida Interior Claraboia Largura / Comprimento Area Geométrica Area Util de Desenfumagem

cm cm x cm m?2 m?
Full flap 165° De 100 51100 De 1.000 De 0.700
a 250 a 2.500 a 1.998
De 100 De 1.340 De 0.940

{ ) b/134
. . a 250 a 3.350 a2.538
o Medida Interior N
Medida Exterior = Encomenda De 100 from 2.040 De 1.530
b/204 ' '

a 300 t0 6.120 a4.284

Double flap 95° De 200 a 600 200/100 2.00 1.48

De 200 a 600 200/204 4.08 3.05

De 250 a 600 250/100 2.50 1.88

De 250 a 600 250/204 5.10 3.89

Largura caloomperta ] De 300 a 600 300/100 3.00 2.31

Medida Interior da Claraboia

De 300 a 600 300/204 6.12 4.70

Side flap 130° De 250 a 350 180/100 1.800 1.158
4 De 250 a 350 180/204 3.672 2.387

/ Qs
0,77'00/760’3
De 280 a 410 215/100 2.150 1.384
' De 280 a 410 215/204 4.386 2.851
b Medida Interior

o Medida Exterior = Encomenda De 300 a 480 250/100 2.500 1.609
De 300 a 480 250/204 5.100 3.315

Beam flap 130° De 350 a 1090 180/100 1.800 1.158
Largury g De 350 a 1090 180/204 3.672 2.387

/‘%‘
/ De 400 a 1090 215/100 2.150 1.384
T o0 T De 400 a 1090 215/204 4.386 2.851
lMedida Ipterior
Medida Exterior = Encomenda De 480 a 1090 250/100 2.500 1.609

<+ 1 d

De 480 a 1090 250/204 5.100 3.315




Tipos de Policarbonato Disponiveis

Descrigao Valor U [W/m?K] Outras Caracteristicas

PC 10/4 2.57

PC 16/7 1.82

PC 20/7 1.61
PC 16/7 +PC 3 1.58 Isolamento Acustico: 26 dB
PC 10/4 + GFK + PC 10/4 1.54 Isolamento Acustico: 27 dB
PC 10/4 + PC 10/4 1.50 Isolamento Acustico: 24dB

PC 10/4 + non-woven fabric + PC 10/4 1.50
PC 10/4 + PC 10/4 DI 1.31 Isolamento Acustico: 24 dB
PC 10/4 + GFK + PC 10/4 DI 1.20 Isolamento Acustico: 27 dB
PC 10/4 + PC 4/2 + PC 10/4 DI 1.16 Isolamento Acustico: 24 dB
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